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Advertencia: 
 
Todas las imágenes mostradas son sólo de carácter ilustrativo. El producto real puede variar 

debido a su embeleso La especificación del producto está sujeta a cambios sin aviso previo. 

 
 

 

4 Bomba solar ennos sunlight pump



sunlight 

 
 

 

1. Introducción 
 

¡Esta bomba solar de última generación ahora es suya para brindarle 

servicio durante años! La sunlight pump fue desarrollada por ennos S.A. 

en Suiza y fabricada por Jain Irrigation Systems Ltd. India, bajo la licencia 

de ennos. Juntos, ennos y Jain, establecen un nuevo estándar de calidad 

y economía en el bombeo con energía solar. 
 

1.1 Uso de este manual  
 

Esta guía de usuario está destinada a ayudarlo para instalar, 

operar y mantener el sistema de bombeo solar sunlight pump. 
 

Lea atentamente este manual antes de comenzar con la 

instalación. 
 

1.2 Apoyo técnico 
 

En caso de problemas técnicos o preguntas, comuníquese con su 

técnico local quien con gusto lo ayudará. 
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2. Información Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información general 
 
• Bomba alimentada por energía solar de 0.5 HP (375 W) -  adecuada 

para configuraciones de paneles múltiples de módulos de fotocélulas 
solares con capacidad de 100 a 500Wp.  

• Cabezal con rotor helicoidal – Permite un flujo constante 

independientemente de la presión.  
• Motor DC de Alta Eficiencia sin escobillas - para un funcionamiento 

sin mantenimiento en un amplio rango de caudal y presión.  
• Seguimiento del Punto de Máxima Potencia integrado y Operación de 

Velocidad Variable. 
 
• Controlador del Modo de Batería: permite el funcionamiento con 

múltiples niveles de voltaje de las baterías y las protege.  
• Pantalla LED sencilla: Informaciones sobre el modo de 

funcionamiento, la potencia y el flujo actual.  
• Interfaz Bluetooth: muestra datos operativos actuales y estadísticas 

en un dispositivo Android.  
• Sensor de flujo de agua para evitar el funcionamiento en seco de la 

bomba cuando la fuente de agua está vacía.  
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   Modelo  JSPBL0.3/HF2.4-5 

Bomba           

       

Máx. Altura manométrica total (TDH)   [m]  40 
       

Capacidad de succión a nivel del mar   [m]  6 

(metros verticales)1        

Máx. Velocidad de flujo    [l/min] 45 
          

  Tipo de bomba  []   Rotor helicoidal 
     

Modo solar.          

      

Rango del punto de máximo voltaje (VMPP)2,3 

  [VDC] 15 - 52 

      

Rango del voltaje en circuito abierto (VOC)4 [     [VDC] 17 - 65 

Máx. Corriente de entrada @ 
25°C υamb     [ADC] 9.5 

Máx. Potencia de entrada    [W]  500 
        

Modo de Batería (Tipo de Batería: líquido)     

       

Tensión nominal    [VDC] 12 / 24 / 36 

Desconexión de baja tensión de la batería   [VDC] 11.5 / 23 / 34.5 

Voltaje de fin de carga de la batería   [VDC] 13.9 / 27.8 / 41.7 

Medioambiente 

Temperatura ambiente 
[°C]       

   

• Almacenamiento [°C] -30 - +55   

     

• Funcionamiento de la bomba [°C] 0 - +50    

      

Estándares de protección [] IP65     

    

Medidas   [mm] L 595mm × H 290mm × W 240mm 
         

Peso   [kg] 14      

      

Filtración    [] Filtro   

            
1 Capacidad de succión a nivel del mar. Resta 1 m por cada 1000 m de altitud.  

2 Paneles solares en condiciones de prueba estándar: AM = 1.5, E = 1.000 W / m2, temperatura 
de la celda: 25 ° C 
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3 PRECAUCIÓN: Si el módulo solar conectado suministra un voltaje de circuito abierto de más 

de 65 V, el controlador de la bomba se dañará. Al seleccionar el módulo PV solar, es 

importante tener en cuenta que el voltaje del circuito abierto nunca debe exceder los 65 V en 

todo el rango de temperatura de trabajo. Cuando se utilizan módulos solares con un voltaje de 

circuito abierto máximo de entre 60 y 65 V (en todo el rango de temperatura), todos los pasos 

de instalación deben realizarse de acuerdo con la clase de protección II.  
 

4 Módulos PV en condiciones de prueba estándar: AM = 1.5, E = 1.000 W / m2, temperatura de 
la celda: 0 ° C 

 

 

Pantalla de control sencilla y completa: 
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3. Instrucciones de Seguridad 
 
 

 

3.1 Acciones que dañarán la bomba solar y 

anularán la garantía 
 

Si no sigue estas instrucciones, el sistema se dañará y la garantía 

quedará anulada: 
 

Nunca haga funcionar la sunlight pump por más de 30 

segundos sin el sensor de flujo activo (ajuste 

predeterminado de fábrica), y siempre cebar la bomba 

antes de usarla si no tenía agua.  
 

El voltaje de circuito abierto por encima de 65 V dañará el 

controlador. Esto puede ocurrir si se utilizan los paneles 

solares incorrectos, o si el cableado esta incorrecto. Lea 

atentamente las instrucciones sobre el tamaño y la 

orientación de los paneles solares, y del cableado. 

 
 

No abra la parte electrónica de la bomba y/o el 

motor sin las instrucciones previas de un técnico de 

servicio autorizado por ennos sunlight pump. 
 

 

No intente utilizar el motor sin la parte electrónica de la sunlight 

pump. No intente utilizar la parte electrónica para ninguna 

bomba que no sea la sunlight pump. 
 

 

La sunlight pump debe ser instalada, conectada y atendida 

únicamente por personal calificado.  
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Aunque la sunlight pump tiene una protección IP65, 

colóquela siempre en un lugar protegido de la 

suciedad, del agua y de la luz solar directa para un 

mejor funcionamiento. 
 

Todas las instalaciones deben realizarse de acuerdo 

con las leyes y regulaciones locales, y los códigos de 

buenas prácticas aceptados. 
 

El filtro de agua debe revisarse periódicamente. Si el 

filtro está sucio, puede provocar cavitaciones y daños 

en la sunlight pump. 
 

 

Instale una conexión a tierra adecuada para estar 

protegido contra rayos. 

 
No toque las dos entradas del controlador o de los 

cables de la sunlight pump juntos para comprobar si 

hay chispa. 

 

3.2 Acciones que afectarán negativamente 

el rendimiento de la sunlight pump 
 

Si no sigue estas instrucciones, el sistema no funcionará a la 

máxima potencia disponible: 
 

La sombra, incluso en una pequeña porción del 

panel solar, hará que la sunlight pump tenga 

menos potencia, o incluso se detenga por 

completo.  
 

 

El panel solar es quebradizo: nunca lo deje caer ni lo 

golpee con objetos filosos y pesados (por ejemplo: 

piedras, herramientas, etc.). 
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Si eliges utilizar cable de un diámetro más pequeño 

que lo recomendado, la energía de los paneles 

solares se desperdiciará en el cable de alimentación 

y se reducirá la producción de agua. 
 

Su estructura de montaje debe estar diseñada para 

resistir al viento.  
 

En regiones ecuatoriales, nunca configure el panel 

solar horizontal (O °) ya que esto permitirá la 

acumulación de polvo, hojas, etc. Incluso un 

pequeño ángulo ayudará a eliminar el agua de lluvia 

y la suciedad del conjunto. 
 

La limpieza regular de los paneles es necesaria 

para estabilizar el rendimiento del sistema. 

También verifique el montaje regularmente para 

garantizar que la instalación del panel solar es 

segura. 
 

No conecte ningún otro dispositivo eléctrico al panel 

solar simultáneamente con la sunlight pump porque 

esto inhibirá el funcionamiento correcto del sistema. 
 

Cuando la bomba solar se detiene por una sombra o 

por la acción del interruptor de flujo, se reiniciará 

después de un retraso de hasta 90 segundos. Esto 

es normal. 
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4. Diseño del sistema de bombeo 
solar 
 

4.1 Tipos de aplicaciones 
 

A continuación, se presentan 4 tipos de instalaciones comunes: En 

un pozo poco profundo, en una laguna o rio, en una plataforma 

flotante en un pozo profundo, y en un edificio para uso doméstico. 

Existen otros tipos de instalaciones que no están cubiertas en este 

manual. Para más información, referirse al personal técnico.  
 

Leyenda para las imágenes (metros): 
 

A = profundidad de succión  
 

B = elevación vertical desde la bomba al punto más 

alto 

C = elevación total (presión estática, A + B) 

D = distancia horizontal entre la bomba y el 

tanque 

E = distancia horizontal de succión 

4.1.1 Pozo poco profundo 
 

En pozo poco profundo (profundidad de succión inferior o igual a 

6m), el agua subterránea se bombea y puede alimentar un sistema 

de riego o de agua potable. 
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4.1.2 Laguna o rio 
 

En este caso, es preferible succionar el agua desde un pozo, 

o bien llamado "pozo de succión," junto a la laguna/rio para 

mejorar la calidad del agua bombeada, consulte el capítulo 

5.1.1. para más información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 Plataforma flotante en un pozo profundo 
 

Si la profundidad de succión es mayor a 6 metros (el 

máximo al nivel del mar), la bomba se puede bajar al interior 

del pozo para acercarla al espejo de agua. La bomba puede 

colocarse en una plataforma flotante que sube y baja con el 

nivel freático. Siempre asegúrese de que la bomba no esté 

sumergida en el agua. 
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La plataforma flotante debe llevar varias “patas” y algo de 

peso debajo de la superficie del agua, ya que un centro de 

gravedad por debajo del nivel evitará que se dé vuelta. El 

filtro se colocará sobre uno de los extremos de las “patas” 

para que no jale lodo cuando el pozo este vacío. 

 
 

4.1.4 Edificio para uso doméstico  
 

Se puede bombear agua a un tanque en el techo de una 

casa para abastecer a varias familias con agua de uso 

doméstico.  

 

En este caso, se puede colocar un sensor en el tanque, 

conectado a la bomba por un cable, para que la bomba se 

encienda automáticamente cuando baja el nivel de agua en 

el tanque, y se apague automáticamente cuando esté lleno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Herramienta de configuración 
 

Para el diseño de su sistema de bomba solar, usted puede utilizar 

la herramienta de configuración a la que puede acceder en el sitio 

web: www.ennos.ch. La herramienta de configuración calcula todos 

los parámetros relevantes para su aplicación. 
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5. Pautas de instalación 
 
 

 

5.1 Fuente de agua 
 

Para garantizar que la bomba funcione durante un tiempo 

prolongado sin problemas, es necesaria una fuente de agua bien 

preparada y de alta calidad. Siempre se recomienda un pozo de 

succión cuando se bombea agua de un rio o de una laguna por las 

siguientes razones: 
 

1. El agua está pre-filtrada, entonces la bomba no jala suciedad. 
 

2. No se puede dañar la manguera de succión por animales, u 
otras cosas. 

 
3. No se puede obstruir el filtro. 

 
Dibujo esquemático de un pozo de succión óptimo 

 
Fuente de agua Poz

o  

Nivel máximo de agua  

Nivel máximo de explotación  

Nivel mínimo de agua Suelo sólido / piedra 

Fuente de agua subterránea 
Zanja  

 
Características de la fuente de agua 

 
Para una fuente de agua abierta, como un río o un lago, este tipo de 

pozo de succión es preferible; NO se recomienda bombear directamente 

desde esta fuente porque entonces la bomba requerirá mayor 

mantenimiento en el futuro por el daño provocado por las partículas que 

lleva el agua. Si desea acceder al agua subterránea (filtrada) proviniendo 

de esta fuente, un pozo debe construirse. Cuando el nivel del agua no es 

constante, averigüe cuáles son los niveles máximos y mínimos de agua 

durante cada temporada. 
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Características del pozo 
 
• Asegúrese de que el pozo esté 1 metro más profundo 

que el nivel mínimo de agua. 
 
• Cuando el agua alcanza su nivel máximo, el pozo no 

debe inundarse. Por lo tanto, la pared del pozo se debe 

construir 0,5 metros más alto que el nivel máximo de 

agua. 
 
• Se recomienda que la distancia horizontal entre el pozo 

y la fuente de agua esté entre 5 y 10 metros. 
 
• Las paredes del pozo deben estar firmes. Se puede 

reciclar llantas o barriles para reforzar la estructura del 

pozo, o fundir lo con cemento.  

• Coloque la bomba afuera del pozo, siempre 1 metro por 

encima del nivel máximo del agua y debajo techo. 
 
• Asegúrese de que el extremo de la manguera de 

succión no toque el fondo del pozo porque se 

absorbería lodo que causaría daños a la bomba. 

 
 

 
Tipo de suelo y zanja 

 
Si el suelo es arenoso, el agua fluirá automáticamente al 

pozo y se filtrará en el proceso. Pero en el caso contrario, 

hay que escavar una zanja que conecta la laguna/rio al pozo 

de succión. 
 

La zanja debe estar por debajo del nivel mínimo de agua. 
Esto evita que el pozo se seque. Se rellena con grava y 
arena para filtrar el agua. El tamaño de la zanja debe ser de 
aproximadamente 0.5 metros de ancho y 0.5 metros de alto. 
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5.2 Bomba 
 

Mantener la bomba en el lugar correcto evitará que se dañe y 

aumentará su vida útil. 
 

Asegúrese de que la bomba esté: 
 

• Protegida contra inundaciones 
 

• Sin exposición al sol directo 
 

• Que no succione agua desde una profundidad mayor a los 6 

metros permitidos a nivel del mar (con cada 1000 metros más 

de altitud, la capacidad de succión disminuye de 1 metro) 
 

El rendimiento de la bomba es importante. Para tener un 

funcionamiento óptimo, asegúrese de que: 
 

• Se usa agua limpia, libre de arena y partículas 
  

• Ninguna sombra cae sobre los paneles PV 
 

• Todo el cableado es correcto 
 

• Las mangueras no tienen fugas 
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5.3 Tanque de agua 
 

Elija el tamaño y la ubicación correcta del tanque de agua. No 

coloque el tanque más arriba de lo necesario porque esto significa 

un levantamiento adicional para la bomba, y un aumento de la 

potencia que se necesita.  
 

5.4 Fuente de alimentación 
 

5.4.1  Dimensionamiento de los módulos PV 
 

La bomba solar ennos sunlight pump viene con el mejor 

rendimiento de bombeo. Esto significa que se necesitan 

menos paneles solares para alcanzar una producción de 

agua determinada. 
 

El siguiente gráfico se puede utilizar para optimizar el 

rendimiento del sistema y mantener el panel solar dentro de 

sus límites económicos. 
 

Para calcular el tamaño de panel requerido, se necesitan los 

dos parámetros siguientes: 
 

• La elevación total (incluyendo la succión), y el flujo de 

agua deseado en litros por minuto 
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Flujo de agua en litros/min en función de la carga total de sistema y de la 

potencia solar máxima: 

 
 
 
 
 

 
Ejemplo 1  

 

 
Ejemplo 2 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de aplicación 1:  Ejemplo de aplicación 2:  
• Carga total: 25m  • Carga total: 15m  
• Energía solar: 300W  • Energía solar: 265W  
• Máx. Flujo de agua: 34ltr/min                   • Max. Flujo de agua: 40ltr/min  
• Horas de carga completa: 6hrs          • Horas de carga completa: 6hrs  
• Agua total por día: • Agua total por día:  
12’240ltr 14’400ltr 

 
Para lograr el máximo rendimiento de la sunlight pump, se 

recomiendan los siguientes paneles solares: 

 

Sr. No. 

Panel solar 

Panel solar ennos solicitado capacidad 

1 150Wp JJ-M636, 150Wp x 1  

2 200Wp JJ-M648, 200Wp x 1  

3 250Wp JJ-M660, 250Wp x 1  

4 300Wp JJ-M672, 300Wp x 1  

5 400Wp 
JJ-M648, 200Wp x 2 conectados en 
serie 

   

6 500Wp 
JJ-M660, 250Wp x 2 conectados en 
paralelo 

   
 

Nota importante: Para cualquier panel solar, el voltaje de salida debe ser Máx. 52 

VDC, y corriente de cortocircuito Máx. 9.5 Amp. 
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El siguiente grafico presenta la descarga diaria de la sunlight 

pump en litros a distintas alturas, por diferentes potencias 

solares, suponiendo una profundidad de succión de 6 m y 

una radiación solar de 7.15kWh/m2/día. 
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Altura, m 
 
• Las descargas anteriores son indicativas. La descarga 

real depende de las condiciones específicas del lugar, 

como el clima, la temperatura, las condiciones 

geográficas, el nivel de radiación solar, etc. 
 
• Puede visitar http://solarelectricityhandbook.com/solar-

irradiance.aspx para conocer el nivel de radiación solar 

en su ubicación durante todo el año. 
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5.4.2  Panel solar PV 5.4.2.1 

Ubicación 
 

La luz del sol es el "combustible" que impulsa la 

bomba solar. Elija una ubicación para el panel solar 

que tenga una exposición total al sol durante todo 

el año para tener los mejores rendimientos. 
 

La sombra en una pequeña porción de 

un panel solar puede causar que la 

bomba solar se detenga por completo.  

 

Cada panel solar contiene una serie de 

células solares (típicamente 36 o 72 

células). Cada celda que está 

sombreada actúa como una resistencia, 

reduciendo el rendimiento del panel.  

 

La sombra en sólo unas pocas celdas 

reducirá la potencia de manera 

desproporcionada y puede detener la 

bomba. 

 
 

Coloque el borde inferior del panel solar al menos a 

1 m arriba del suelo para evitar que lo cubre la 

vegetación en crecimiento. 
 

5.4.2.2 Orientación 
 

Para un rendimiento óptimo, el panel solar debe 

estar orientado correctamente. Podemos encontrar 

el norte verdadero por el simple método de la punta 

de sombra: 

 

1. Coloque un palo vertical en el suelo para que 

pueda ver su sombra (Alternativamente, puede 

usar la sombra de un objeto fijo). Casi cualquier 

objeto funcionará, pero cuanto más alto sea el 

objeto, más fácil será ver el movimiento de su 

sombra. 
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Y cuanto más angosta sea la punta del objeto, 

más precisa será la lectura. Asegúrate de que 

la sombra se proyecte sobre un terreno 

nivelado. 
 
2. Marque la punta de la sombra con un objeto 

pequeño, como un guijarro, o un rasguño 

distinto en el suelo. Intente hacer la marca la 

más pequeña posible para identificar la punta 

de la sombra. 
 
3. Espere 10-15 minutos La punta de la sombra 

se moverá principalmente de oeste a este en 

una línea curva. Marque la nueva posición de 

la punta de la sombra con otro objeto pequeño 

o rasguño. Es probable que se mueva solo una 

corta distancia. 
 
4. Dibuje una línea recta en el suelo entre las dos 

marcas. Esta es una línea Este-Oeste.  
5. Párese con la primera marca (Oeste) a su 

izquierda, y la otra (Este) a su derecha. Ahora 

usted está mirando al norte verdadero, 

independientemente de dónde se encuentre en 

el mundo. 

 
 

Encontrar el Norte y Sur verdadero con el método de punta de 
sombra 

 
1 

 
 
 
 

Marca uno 

 
 

 
Coloque una vara en el suelo y marque la punta 

sombreada. Esto marca Oeste. 

 
2 12     

15  
9  3 min. 

 
6 

 
Marca dos 

 
 
 

 
Espere 15 minutos. Marque la segunda 

punta de sombra. Esto marca el Este.  

 
3  

Norte 

verdadero  

 

 
 

 Dibuje una línea recta entre puntos Oeste y Este. 

                          
Línea (E-W) 

El eje perpendicular y pasando por la mitad de esta línea, 
indica Norte y Sur. 
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6. Dibuje una línea perpendicular y que pasa en 

medio de la línea E-W. Este eje es Norte-Sur. 

El sur verdadero (solar) será exactamente del 

lado opuesto, es decir a 180° del Norte 

verdadero. 

  
7. Si su ubicación está en 

el hemisferio Norte, 

entonces el panel solar 

tiene que mirar hacia el 

Sur verdadero. 

 
 

Junio Dic 

Sur Norte 

Dic Junio 

Septentrional Meridional 

Hemisferio Hemisferio 

 

Si su ubicación está en el hemisferio Sur, 

entonces el panel solar tiene que mirar hacia el 

Norte verdadero. 
 

5.4.2.3 Configuración del ángulo de inclinación 
 

Se obtiene el rendimiento máximo de una sunlight 

pump cuando su panel solar está inclinado hacia el 

sol. 
 

El ángulo de inclinación óptimo está determinado 

por la latitud de la ubicación. También varía según 

la época del año. 
 

¿Debería ajustarse el ángulo de inclinación 

periódicamente durante el año? Esto depende del 

patrón estacional de uso del agua. 
 

Seleccione una de estas opciones para su 

gestión estacional: 
 
Inclinación de Mayo a Octubre Inclinación de Noviembre a Abril 

 
 
 
 

 
Inclinación Óptima: 

Inclinación Óptima:                                 
                                                                          Latitud + 15°  

Latitud - 15 ° 
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1. Ningún cambio durante todo el año: Si usas 

la bomba solar todo el año, pero no deseas 

que se requiera un ajuste estacional, 

establezca el ángulo igual a la latitud de la 

ubicación y no lo vuelva a ajustar.  
 

2. Ajuste estacional: Es suficiente para realizar 

el ajuste solo dos veces al año, en los ángulos 

de verano y de invierno. 
 

3. Uso estacional solamente: Si la bomba solar 

debe ser utilizada no más de la mitad del año, 

configure el panel solar al ángulo estacional 

apropiado y no lo vuelva a ajustar. 
 

Nota: Ángulos ideales: 

 Noviembre a Abril óptimo = latitud + 

15° 

 Mayo a Octubre óptimo = latitud - 15° 
 
5.4.2.4 Conexión en serie 
 

Una conexión en serie es cuando se juntan paneles 

solares conectando el cable positivo de un módulo al 

cable negativo de otro módulo. El conector macho se 

insertará directamente en el conector hembra como lo 

vemos en el siguiente diagrama. 

 
 
 
 
 

 
Inserte el conector macho en 

el conector hembra 
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La conexión en serie de los paneles solares se 

realiza para aumentar el voltaje del conjunto. Por 

ejemplo, si sus paneles están clasificados para 18 

voltios al punto de potencia máxima (Vmpp), dos 

de ellos conectados en serie producirán 36 Vmpp. 

La corriente a la potencia máxima (Imp) será 

constante en este circuito. 
 

5.4.2.5 Conexión en paralelo 
 

En una conexión en paralelo, los paneles solares 

se conectan entre sí, conectando el cable positivo 

de un panel al cable positivo de otro panel, y 

conectando el cable negativo de un panel al cable 

negativo del otro panel como lo indica el siguiente 

diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MC4 conector multi-ramas 

Cuando usted conecte dos o más módulos en paralelo, se 

necesitará algún equipo adicional.  
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Si usted solo está usando dos paneles, el método 

más fácil es usar conectores MC4 multi-ramas. Hay 

dos conectores multi-ramas diferentes. Un tipo 

acepta dos conectores MC4 macho en el lado de 

entrada, y tiene un conector MC4 macho para su 

salida. El otro tipo acepta dos conectores hembra 

MC4, y tiene un conector hembra MC4 para su 

salida. 

 

La conexión en paralelo de dos paneles solares 

permite aumentar la corriente del conjunto. Por 

ejemplo, si los módulos están clasificados para 4.5 

Amp a la potencia máxima (Imp), dos de ellos 

conectados en paralelo suministrarán 9 Imp. El 

voltaje al punto de potencia máxima (Vmpp) será 

constante en este circuito. 

 
 
 

5.5 Conexión 
 

5.5.1 Conexiones Eléctricas 
 

5.5.1.1 Tamaño del cable 
 

Se recomienda usar alambre de cobre de al menos 

4 mm2 de diámetro. Mantenga la longitud del cable 

lo más corto posible desde la bomba hasta el panel 

solar. 
 

El tamaño insuficiente de los cables del 

panel solar a la bomba generará un bajo 

rendimiento. 
  

Siempre use un cable solar resistente a los rayos 

solares. El panel solar está diseñado para durar 20 

años. No disminuya la vida útil de su sistema 

mediante el uso de cables baratos. 

 

Si hay animales o roedores presentes, 

proteja el cableado con tubería eléctrica 
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ya que los animales tienden a masticar 

cables. 
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5.5.1.2 Cableado del sensor de nivel de agua. 
 

Idealmente, la sunlight pump se utiliza en 

combinación con un reservorio de agua (por 

ejemplo: tanque, laguna, etc.). 

En este caso, el controlador de la sunlight pump le 

ofrece la posibilidad de conectar un sensor de nivel 

de agua (no incluidos en el kit estándar) para evitar 

que el tanque superior se desborde, y apagar la 

bomba automáticamente. 
 

Use un tamaño de cable de 1.0mm2 × 2 núcleos 

para conectar el sensor de nivel de agua al 

controlador. 
 

5.5.2 Conexiones hidráulicas 
 

Se usa de preferencia HDPE 1 ¼‘‘ o manguera flexible. Use 

la longitud de manguera de succión que se necesita según 

el requisito específico del sitio. 
 

5.5.2.1 Preparación de la tubería de succión 
 

El levantamiento de succión debe ser lo 

más mínimo posible. La altura de succión 

máxima es de hasta 6 metros al nivel del 

mar. Con cada 1000 metros más en 

altitud, la capacidad de succión disminuye 

de 1 metro más. 
  

Los componentes requeridos para la tubería de 
succión son: 

 
1. Manguera flexible de alta calidad, 1 ¼’’  
2. Válvula de pie, 1 ¼ '' '   
3. Abrazaderas de manguera, 1 ¼ ''  
4. Conector Camlock 1 ¼ " 
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Fije la manguera flexible a 

la válvula de pie y apriete 

con la abrazadera.  

 

 

 

 

 

 

Coloque un sellador de 

silicona en las roscas del 

conector Camlock para 

tener una mejor 

protección contra las 

fugas de aire. 
 
 
 
Fije la manguera flexible 

en las roscas del 

conector Camlock y 

apriete con dos 

abrazaderas 
 
 

 

 

 

 

¡La tubería de succión 

está lista para usar! 
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Asegúrese de que no haya fugas en la 

tubería (especialmente del lado de la 

succión) para evitar que entre aire en el 

circuito. Esto podría llevar a cavitaciones 
 

y daños para la sunlight pump. 
 

 

Asegúrese de usar una manguera flexible de alta 

calidad con refuerzos en espiral. 

 
 

5.5.2.2 Preparación de la tubería de presión 
 

Los componentes requeridos para la tubería de 
presión son: 

 
1. Abrazadera de manguera, 1 ¼ '' 

 
2. Conector Camlock 1 ¼ " 

 
3. Manguera flexible 1 ¼’’  

 
 
 

La fijación del conector Camlock a la manguera 

flexible se realiza de la misma manera que se 

describe en el 5.5.2.1. Una abrazadera es 

suficiente, y no es necesario echarle silicón.  

 

Se puede usar 1-2m de manguera flexible para 

llegar al suelo (o a algún punto firme) de donde se 

puede conectar manguera HDPE (Polietileno de 

Alta Densidad) o PVC presión del diámetro 

apropiado según el caudal en salida de la bomba y 

la distancia de la manguera de conducción.  El 

objetivo es limitar las pérdidas de energía por 

fricción y tener el mejor rendimiento posible. Se 

recomienda usar manguera de 1 ¼” de 0 a 100m 

de distancia, y 1 ½” de 100 a 200m, etc. 

 

También se puede colocar una válvula cheque si la 

presión del sistema es superior a 20m, o en caso 

que se quiera desinstalar la bomba 

frecuentemente.  

 

Si las mangueras resultan difíciles de 

conectar, ablanden las con aceite 

caliente. El uso de llamas abiertas (fuego) 
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debe evitarse ya que el plástico puede 

debilitarse/destruirse. Además, pueden 

crearse vapores peligrosos (compuestos 

de cloruro). 
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Puesta en marcha 
 
 

 

6.1 Primera instalación  
 

Es preferible construir una base 

nivelada de concreto para colocar 

la sunlight pump. También se 

pueden incluir pernos de anclaje. 

 
 

Vierta agua en las dos 

entradas de la bomba para 

cebarla si todavía no tiene 

agua. 

 
 
 
 

 

Conecte las tuberías de 

succión y presión a la bomba. 

La entrada de succión está 

marcada como "IN" y la salida 

de presión está marcado como 

"OUT" en el cuerpo de la 

bomba. 

 

Conecta los conectores MC4 

de la fuente de alimentación 

(paneles o batería) a la 

bomba. 

 
 
 
 

 

30 Bomba solar ennos sunlight pump          



sunlight 

 
 
 
 
 
Arranque de la bomba: Si la instalación está finalizada, la sunlight pump 

se puede poner en marcha. 
 

Tan pronto que se conecte el cable de alimentación del panel 

solar, la luz LED verde entre START (INICIO) y STOP 

(DETENER) se encenderá y la bomba solar ARANCARÁ 

automáticamente después de un retraso de alrededor de 10 a 20 

segundos. 
 
De lo contrario, consulte la explicación de Elementos operativos y de 

visualización (capítulo 7) y Solución de problemas (capítulo 8) a 

continuación. 
 
El aire del sistema puede tardar unos minutos en expulsarse. Después de 

eso, la bomba entrega la cantidad de agua deseada. 
 
Si las burbujas siguen por mucho tiempo, entonces es necesario buscar 

las posibles razones de la entrada de aire (conexiones de la manguera, 

inmersión del filtro, etc.), y corregir las.  
 

Conecte la sunlight pump a las mangueras de succión y 

suministro en la ubicación correcta, tal como se indica en el 

cuerpo de la bomba. 
 

Verifique que la manguera de succión no tiene fugas de aire 

colocando la manguera en una cubeta y verificando que no 

genera burbujas. 
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6.2 Aplicación de la sunlight pump 
 

Necesitas tener un móvil con sistema operativo Android 5.0 o 

superior. Para verificar el rendimiento de la bomba, inicie la 

aplicación de la sunlight pump en tu dispositivo y encienda el 

bluetooth. Luego conecta tu dispositivo a la bomba. 

 

Encontrará más información acerca de la aplicación bluetooth en el 

folleto adjuntado con la bomba.  
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7. Pantalla y Modos de operación 
 

7.1 Pantalla 
 
La sunlight pump tiene varias luces LED informativas  
• Indica el flujo de agua o advertencia / error: 

 

Indica el flujo de agua Indica una advertencia Indica un error 
   

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 
 
 
 

 

4 luces verdes 
representan el máximo 
flujo de la bomba. 

Por favor mire el 
capítulo 

Por favor mire el 
capítulo 

   7.3 para más detalles 7.4 para más 
detalles 

  
En este ejemplo 
tenemos 25% de flujo 
(600L/h). 

  

  
 
• Indica el estado de la conexión Bluetooth, es decir, 

conectado / desconectado: 

 
 

 

O 
 

 

Conectado                           Desconectado 
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• Indica que la bomba está conectada a la fuente de energía:  

 
 

 

O 
 

 

ON OFF 
 
• Indica si la bomba solar funciona en modo solar o en modo de 

batería. 
  
La velocidad del parpadeo indica el estado de carga de la batería, cuanto 

más rápido parpadea, menor es el estado de carga de la batería. 

   
Batería cargada por 
completo 

Batería parcialmente 
cargada 

Panel solar / modo 
solar 

   
   

 

7.2 Cambio de modo 
 

Para cambiar el modo de operación, mantener tanto el botón 

START como el botón STOP presionado al mismo tiempo 

hasta que veas un cambio en la indicación de modo. 

 
 
 
 
 

 
Modo batería Modo solar 

 
 

 

La bomba recuerda la última configuración de modo y continuará 

con este modo en los futuros encendidos. 
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7.3 Modo solar 
 

La bomba se inicia automáticamente cuando hay suficiente energía 
proveniente del sol. No hay nada más que hacer. 

 

7.4 Modo batería 
 

El modo batería sólo se recomienda si hay una batería conectada. 

Utilice siempre cables cortos para conectar una batería. 
 

Arranque de la bomba y control de la potencia de la bomba en 
modo batería: 

 
• Para encender la bomba, presione el botón START. 

 
• Para aumentar la potencia, presione el botón START varias 

veces. 
 

• Cada presión aumentará un paso de potencia. 
 
 
 
 
 

 

25% 50% 
 
 
 
 
 

 

75% 100% 
 

• Para reducir la potencia, presione el botón STOP. 
 

• Tenga en cuenta que la bomba nunca se inicia 

automáticamente en modo de batería. 
 

• Si la bomba se detiene debido a un error temporal, debe 

reiniciarla manualmente presionando el botón START. 
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8. Resolución de problemas 
 

 

8.1 Gestión de las advertencias 
 

8.1.1 Fuente de agua seca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si el caudal es por debajo del límite inferior del 

interruptor de flujo, esta advertencia también ocurrirá. 
 

• En modo solar, la bomba intentará volver a arrancar 

después de 15 minutos. 
 

• Investigue porque se secó la fuente y apague la bomba 
si no regresa el agua. 

 
• Asegúrese de que el filtro y la boquilla no estén 

bloqueados. 

 
8.1.2 No hay suficiente energía  

 
 

 

 

 

 

 

 

En este caso el motor no gira y el controlador alterna entre 

"espera por energía" y "puesta en marcha" solamente. Hay 

diferentes razones para este comportamiento: 
 

1. Insuficiente potencia del panel solar. La bomba sólo 

puede arrancar si hay suficiente sol disponible para 

alimentar el motor. Durante la mañana y al atardecer, 

así como en situaciones nubladas, esto es normal. 

Verifique con el medidor de potencia solar o mida la 

corriente de cortocircuito del panel solar. 

36 Bomba solar ennos sunlight pump            



sunlight 

 
 

2. Bomba solar bloqueada. Si hay suficiente energía 

solar disponible para hacer funcionar el motor, 

probablemente la bomba solar esté obstruida o rota. Se 

puede quitar el tapón en la parte posterior del motor y 

tratar de girar el eje con una llave L. Esto ya podría 

aflojar el sistema lo suficiente y se puede volver a 

probar la bomba.  

 
Importante: El cliente no debe desmontar la bomba él mismo, 

sólo el técnico lo puede hacer. 

 
 

Cuando el motor funciona sin carga, se detendrá 

después de 2-5 segundos. Este es un 

comportamiento normal y no un problema. 
 
 

8.1.2 Reducción de caudal por temperatura alta 
 

 

 

 

 

 

 

 

El controlador reduce automáticamente la potencia cuando 

se alcanza un determinado límite de temperatura para 

protegerse. 
 

Solución: 
  

Asegúrese de que la bomba no esté expuesta a la luz 
solar directa y tiene suficiente sombra. 
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8.1.4 Tanque lleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta señal solamente puede aparecer si se conectó un 
sensor de nivel al tanque de agua. 

 
Soluciones: 

 
• Si el tanque no está lleno, verificar el sensor y el 

cableado del sensor. 
 

• La bomba se reiniciará unos segundos después de que 

el sensor se desactive. 
 

 

8.2 Tratamiento de los errores 
 

8.2.1 Batería: Vacía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El controlador apaga la bomba para evitar que la 
batería se descargue en profundidad. 

 
• La señal de error desaparece cuando se restablece la 

tensión de la batería. 
 

• Utilice únicamente cables de batería cortos para que 

esta protección funcione. 
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8.2.2 Sobre 

corriente 

 

 

 

 

Soluciones: 

 
• Reiniciar la bomba después de 30 segundos. 

 
• El LED verde es constante si el sobre corriente está en 

la entrada de la bomba, y parpadea si esta únicamente 

en el motor. 

 

8.2.3 Sobrecalentamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La bomba se apaga debido a una temperatura demasiada 
alta. 

 
Soluciones: 

 
• Mueva la bomba a la sombra y asegure la circulación 

de aire para enfriar el controlador 
 

• La bomba se reinicia cuando se ha enfriado. 
 

• Asegúrese de que la bomba no esté expuesta a la luz 
solar directa. 
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8.2.4 Sobretensión 

 

 

 

 

 

Soluciones: 

• Mida el voltaje en circuito abierto del panel solar. Este 

valor debe estar en el rango especificado 
 

• Si la tensión del panel solar está en el rango 

especificado y el error persiste, póngase en contacto 

con nuestro técnico. 
 

• La bomba se reinicia cuando la condición de error ha 

desaparecido. 

 

8.3 Producción de agua inferior a lo previsto 
 

Si la producción de agua es inferior a lo previsto, verifique que la 

instalación está de acuerdo con este manual. Esto incluye 

especialmente el dimensionamiento, la orientación y el 

mantenimiento del panel solar, la instalación eléctrica y el 

dimensionamiento de los cables, tubos, la instalación y el 

mantenimiento de la tubería y del filtro. 

 
 

Primero, verifique si el filtro se ha limpiado regularmente, luego 

realice una inspección más completa del sistema solar, y vuelva a 

probar antes de contactar a cualquier ingeniero de soporte. 

 
 

Si la bomba no arranca sola, asegúrese de haber seleccionado el 

modo solar (LED de modo apagado). Si el LED de modo está 

encendido o parpadeando, cambie al modo solar de acuerdo con el 

capítulo no. 7.2 
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8.4 Sin LED encendido 
 

El controlador no tiene fuente de alimentación. Lo más probable es 

que esto se deba a una conexión incorrecta o a conexiones 

fallidas. 

 
Soluciones: 

 
• Verifique la potencia solar y la irradiación. 

 
• Verifique el cableado y mida el voltaje de entrada 

directamente en el cable de conexión al controlador. 
 

• Si la tensión de entrada del controlador es superior a 15 

V y no hay luces LED, póngase en contacto con nuestro 

técnico. 
 

8.5 Problema Desconocido 
 

Soluciones: 
 

• Desconecte y vuelva a conectar el panel solar. 
 

• Si el error persiste, contáctese con nuestro técnico. 
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9. Inspección y prueba del 
sistema 
 

9.1 Inspección del sistema 
 

Para localizar la mayoría de los problemas, una simple inspección 

es suficiente, aunque a veces se necesita algo de conocimiento, 

por ejemplo, para verificar el cableado. 
 

9.1.1 Panel solar 
 

• Compruebe si el panel está orientado según el capítulo 

5.4.2.2 (orientación del sol, ángulo de inclinación, etc.). 

• Verifique que el panel completo no tiene sombras. 

¡Incluso las hojas pequeñas, la suciedad o la pequeña 

sombra (<10%) de un árbol pueden hacer que el 

sistema se detenga! 

 
 

9.1.2 Cableado 
 

• Verifique que todas las conexiones estén correctas. 

Tengan cuidado con la polaridad de las señales. 

• Verifique todos los terminales y las conexiones entre los 

cables, ya que una conexión incorrecta es una de las 

principales razones del mal funcionamiento. Jale los 

cables con la mano para verificar si la conexión se 

realizó correctamente. Compruebe si el aislamiento del 

cable no está interfiriendo con la conexión. 
 

• Verifique el estado de todo el cableado. Los animales a 

menudo muerden los cables y los destruyen. 
 

9.1.3 Sensores de nivel de agua y caudal 
 

Verifique regularmente el sensor de nivel de agua en el 

tanque. La falla del sensor se detectará solo después de 

que se desborde el tanque de suministro.  

Si el sensor de caudal falla, esto podría dañar la bomba 

porque ya no estaría protegida en contra del funcionamiento 

en seco. Para verificar el sensor, actívelo manualmente 

como lo haría el agua, y verifique si los indicadores en la 

pantalla del controlador indican el estado correcto. 
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9.2 Prueba del sistema 
 

Este capítulo describe pruebas más profundas del sistema. Esto 

sólo lo debe hacer personal calificado con capacitación técnica / 

eléctrica. 
 

Necesitará un multímetro capaz de medir 0-65VDC y 0-10ADC 

para esta prueba. 
 

• Mida la tensión de circuito abierto: Primero desconecte la 

bomba del panel solar. La medición debería dar los datos que 

se pueden leer en la hoja del panel solar. Normalmente, este 

valor de la hoja de datos está en la parte posterior del panel 

solar. La lectura solo varía ligeramente con el cambio de 

irradiación. 
 

• Mida la corriente de cortocircuito: Primero desconecte la 

bomba del panel solar. La lectura de la corriente de 

cortocircuito está relacionada a la potencia solar actual. Es 

una información útil si la bomba solar no funciona, pero el sol 

está presente. 
 

• Mida la corriente de carga: Mida la corriente del panel solar 

mientras la bomba solar está funcionando. Para esto, necesita 

un medidor de amperes de pinza DC o un medidor 

convencional que conecte en serie. La corriente depende de 

las condiciones de la sunlight pump y de su uso. Si la bomba 

solar consume poca energía, la corriente será menor. 
 

• Mida el voltaje de carga: Mida el voltaje en el panel solar 

mientras la bomba solar está funcionando. Bajo carga, el 

voltaje es ligeramente menor que el voltaje de circuito abierto 

del panel solar. Si la diferencia es de más de 20%, hay algo 

mal con las conexiones eléctricas. 
 

• Cuando la bomba está en funcionamiento, la tensión y la 

corriente de entrada se pueden ver en la aplicación Android. 

 
Bomba solar ennos sunlight pump           43 

 
 
 
 
 
 



sunlight 

 

10. Mantenimiento 
 
 
La bomba solar ennos sunlight pump requiere un mantenimiento mínimo 

para que funcione de manera eficiente. 
 

10.1 Mantenimiento de bombas 
 

• Mantenga la altura de aspiración por debajo de 6m. 
 

• Instale la válvula de pie del lado de la succión, y limpie la 
regularmente. 

 
• Instale una cubierta para que la bomba quede protegida del 

sol, de la lluvia, del polvo, etc. 
 

• Para fuentes de agua abiertas construya un pozo de succión. 
 
 

10.2 Mantenimiento del panel solar 
 

• La limpieza regular del panel solar es necesaria para 

estabilizar el rendimiento del sistema. La frecuencia de 

limpieza depende de las limitaciones locales como la lluvia, 

polvo, etc. Limpiar con agua. No use jabón, champú o ácido, 

etc. para la limpieza. 
 

• Compruebe el montaje regularmente para garantizar la 

orientación correcta del panel solar. 
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11. Declaración 
 

Después de la instalación exitosa de la bomba solar sunlight 
pump. 

 

Estimado/a Sr./Sra., 
 
Su ingeniero de instalación Sr. _________________________________  
_________________________________ha instalado el modelo de la 

bomba solar sunlight pump no._________ y se ha puesto en marcha con 

éxito hoy. 
 
Número de serie de la bomba: ____________________________ 
 
También se realizó una demostración en vivo y la bomba solar sunlight 

pump está funcionando satisfactoriamente. El ingeniero también nos ha 

explicado los detalles del sistema y nuestra responsabilidad sobre la 

operación y el mantenimiento adecuados. 
 
Por la presente confirmo que no hay ninguna queja de nuestro lado, ya 

que la instalación y la puesta en marcha están completas en todos los 

aspectos. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con los términos de la garantía de este 
sistema. 
 

 

_______________________ ____________ 

Firma del cliente Fecha 
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Visión 
 

La visión de ennos es permitir que la bomba solar 

sunlight pump sea accesible para muchas personas 

en los países en desarrollo y contribuir a una mejora 

de sus ingresos y condiciones de vida. Además, 

ennos quiere apoyar el establecimiento de un sector 

local de energía renovable, y crear empleos y valor. 

 
 
 
 
 

 
CONVIERTE RAYOS SOLARES EN AHORRO 

 
ennos ag, Aarbergstrasse 5, CH-2560 Nidau, Switzerland 

E-mail: info@ennos.ch; Website: www.ennos.ch 

 
Mfg. Por Jain Irrigation Systems Ltd. India; Bajo la licencia de ennos AG, Suiza. 
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